
Jamar hydraulinen käden puristusvoimamittari on help-
pokäyttöinen ja turvallinen käden puristusvoiman arviointiin. 
Mittarin hydrauliikka on tiivis ja isometrinen, mikä takaa tarkan 
tuloksen jokaisella mittauskerralla. Asteikon väli on 0 - 90 kg. 
Tämä tarjoaa terapeuteille toimivan menetelmän seurata ja 
dokumentoida potilaiden puristusvoiman edistymistä. Jamar 
hydraulinen käden puristusvoimamittari toimitetaan kalibroituna. 
Mittarin mukana toimitetaan iskunkestävä kumikorkki. Sen 
tarkoituksena on suojata ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua mittaria.
Mukana tulee myös rannehihna, joka voidaan kiinnittää mittariin. 
Rannehihnan tarkoituksena on estää mittarin putoaminen. 
Jamarilla voidaan mitata isometristä voimaa ja maksimivoimaa 
viidellä säädettävällä oteasennolla. Tämä auttaa seuraamaan 
voiman kasvua ja kuntoutumista.

Muuta:
Mittari sisältää käyttöohjeet.  Toimitetaan kätevässä kantolaukussa. 
Kalibrointia suositellaan kerran vuodessa tulosten 
luotettavuuden varmistamiseksi
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