CAMP

Support for better life!

VWR kuumavesiallas

Kuumavesiallas, jossa on kaksiseindinen, ruostumattomasta teraksesta valmistettu
(sisdpuoli) ja pinnoitetusta teraslevysta valmistettu (ulkopuoli) siili6. Vesialtaan
mukana tulee lapindkyva muovinen paallyskansi ja yleisalusta, joka suojaa

altaan pohjassa olevia vesiputkia. Alusta voidaan helposti irroittaa ja puhdistaa.
Vesialtaassa on digitaalinen lampotilan-asetus ja tyhjennyshana katevaa tyhjennysta
varten.

- Nopea Lammitys (noin 30 minuuttia kylmalla hanavedell).

- Digitaalinen lampotilanosoitin kolmella esiasetetulla [ampdtilavaihtoehdolla.

- Lampotila-alue +5-99 °C ja lampotilan vakaus 0.2 °C.

- Matalan vedenpinnan halytys, joka sammuttaa vesialtaan automaattisesti.

Tuotenro. Malli Koko Pituus Leveys
645140000 Vesihaude 12L Allas: 30,6 cm Allas: 28,1 cm
645150000 Vesihaude 26 L Allas:48,1cm Allas:27,8cm
645160000 Manosplint Heat Pan Liner Yksi koko 61cm 38 cm
645170000 Putket vesihauteisiin n/a 1m n/a
645180000 Tyhjennyshana kuumavesiallasta Sopii vesialtaan n/a n/a
varten putkiin
645200000 Polykarbonaattilevy 26 L 47 cm 26 cm
645210000 Pohjalevy ruostumatonta 26 L 47 cm 26 cm
terasta
645220000 Polykarbonaatti pohjalevy 12L 28 cm 26 cm
645230000 Pohjalevy ruostumatonta 12L 28 cm 26 cm
terasta
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